
 

 

CADdoctor  
Produktkonfiguration/Anforderungen 
 

CADdoctor EX 
Wir haben unsere bekannten Produkte CADdoctor EX, ASFALIS und DirectTranslator in unserer 
neuen Plattform – Elysium 3DxSUITE – im Juli 2021 zusammengeführt.   
 

 3DxSUITE - Produktkonfiguration 
 

 

 

CADdoctor SX 
Version: SX 6.1.1 | 20. Oktober 2023 

 

Produktkonfiguration  
 

Pakete 
 

Produkt 

3D-Daten 

konvertierung 
Geometrievereinfachung 

Polygon 

datenbearbeitung 

Geometrie 

vergleich 

Prüfung Reparatur 
Feature-

Entfernung 
Shrink Wrap 

Trans / 

TransPlus2 
● ● 

   

Nicht 

verfügbar FEM / 

FEMPlus2 
● ● ● ● ● 

 

 

 

https://www.elysium-global.com/de/product/3dxsuite/configuration/


 

 

Import & Export Optionen 

Produkt Import & Export Format Import Export 

CATIA V5 Import Add-on CATIA V5 ●  

CATIA V5 Export Add-on CATIA V5  ● 

CATIA V4 Import Add-on CATIA V4 ●  

CATIA V4 Export Add-on CATIA V4  ● 

NX Import Add-on NX ●  

Creo Parametric Import Add-on Creo Parametric ●  

Parasolid Add-on Parasolid ● ● 

ACIS Add-on ACIS ● ● 

JT Add-on JT ● ● 

PLM XML Add-on PLM XML ●  

3DXML Add-on 3DXML ●  

 
 
 

Anforderungen  

Unterstützte CAD-Formate 
 

CAD CAD-Format 

CATIA V5 Add-on Import: R10 - R33(V5-6R2023) 

Export: R14, R19, R20 

CATIA V4 Add-on CATIA V4.2.1 - V4.2.5 

NX Add-on UG10 - NX 2212 Series 

Creo Parametric Add-on 2000i - Creo Parametric 10.0 



 

 

CAD CAD-Format 

Parasolid Add-on V7 - V35.0 

ACIS Add-on R6 - R33 

JT Add-on Import: 6.4 - 10.9 

Export: 9.0 - 10.9 

PLM XML Add-on - 

3DXML Add-on R2010x - R2023x 

STEP Add-on AP203, AP214, AP242(ed1/ed2/ed3) 

IGES Add-on V5.2, V5.3 

 

 

Hardware-Anforderungen  
 
64bit 

 

Prozessor Prozessoren, die die untenstehenden Betriebssysteme unterstützen 

Speicherkapazität 4GB minimum 

Betriebssysteme 
Windows 10 Pro 64-bit 

Windows 11 Pro 

Bildschirm 
Auflösung: 1280x1024, 65.536 Farben min. 

Graphikkarte: Open GL Karte mit Double Buffering Unterstützung 

 
 


	Anforderungen

